McLED

LED prachotésné svitidlo Indus 1500, 43 W, 4000 K

Kéd produktu: ML-414.204.89.0
Typ produktu: 1-1500-43W4000K-G
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Popis: LED prachotésné svitidlo 43 W (ekvivalent 2x58 W zafivka T8), 230 V, IP66,
4000 K-neutralni bila, svételny tok 6400 Im, vyzarovaci thel 120 °, Ra>80,
Zivotnost 40.000 h, rozméry 1558x70,5x66,5 mm, material plast/hlinik,
nestmivatelné, PF>0,9

Prachotésné svitidlo MCLED® Indus 43 W

Toto Usporné LED svitidlo Indus znac¢ky McLED® s vykonem 43 W o délce 1558 mm svym pouZitim piné nahrazuje klasické
svitidlo s fluorescenc¢nimi trubicemi (v tomto pripadé svitidlo s 2x 58 W trubici). Svételny tok tohoto svitidla je 6400 Im. Diky
Sirokému vyzarovacimu Uhlu neni problém nasvitit timto svitidlem rovnomérné i velmi Sirokou plochu.

Prachotésné svitidlo s modernim designem

LED svitidlo McLED® Vam ve srovnani s klasickymi svitidly prinasi spoustu vyhod. K tém nejdllezit&jsim patfi vyrazné nizsi
spotieba elektrické energie . To znamena, ze se Vam investice do nadkupu tohoto moderniho LED svitidla ve srovnani s
klasickym svitidlem rychle vrati.

Mnozi zakaznici ocenuji u tohoto svitidla ve srovnani s klasickymi svitidly také moderni a elegantni design, velkou roli vSak
hraji i vyrazné mensi rozméry - sitka svitidla je pouhych 70,5 mm a vyska pouhych 66,5 mm. Diky témto rozmérdm se tak
toto LED svitidlo oproti klasickym svitidlim mnohem lépe hodi také do mistnosti s nizkymi stropy, kde kazdy milimetr hraje
roli.

Unikatni konstrukce

PFi vyrobé tohoto LED svitidla jsme kladli diraz nejen na vybér kvalitnich LED €ipt, ale i na optimalné dimenzované chlazeni
a kvalitni znac¢kovou elektroniku ukrytou uvnitf téla svitidla. Pouze diky kombinaci vsech téchto vybranych komponent
dosahuje toto LED svitidlo dlouhé Zivotnosti - az 40000 hodin. Tim se VasSe Uspora jesté zvysuje, nebot nebudete utracet dalsi
penize za opakovany nakup novych trubic. S nasim LED svitidlem krom penéz uSettite také cas, ktery byste v pfipadé
klasickych svitidel vénovali opakovanému shanéni a vyménam fluorescencnich trubic.

Diky kryti IP66 mUZzete toto LED prachotésné svitidlo umistit bez problémU také do venkovniho prostredi, protoZze mu nevadi
vihkost, dést ani zvy3ena prasnost. LED svitidlo McLED® je také odolné vii&i otfestim.

Jednoducha instalace

Toto LED svitidlo se vyznacuje také velice jednoduchou a rychlou montazi. Soucasti baleni jsou dva kovové klipy, které
pfipevnite pomoci vrutl k podkladu (zed, strop, nosna konstrukce apod.). Svitidlo do téchto klipG pak jiz jen jednoduse
nacvaknete a upevnéni svitidla je hotové. Déle stadi jiz jen zapojit napajeci pfivody do svorkovnice.

Siroké moznosti pouziti

LED svitidlo Indus je mozné pouzit také v pfipadé pozadavku na prichozi montaz, nebot kazdé svitidlo je vybaveno dvojici
prichodek (jedna je nainstalovdna na svitidle a druha je sou¢asti baleni) a dvojici svorkovnic (na kazdém konci svitidla
jedna). Je tak pouze na Vas, zda budete chtit Vase novéa LED svitidla propojit za sebe a napajet tak vice svitidel za sebou
pouze z jednoho mista, nebo budete chtit ke kazdému svitidlu vést samostatny privod.

Bezpecnost je pro nas na prvnim misté

Stdle vahate, zda je pro Vas toto LED svitidlo Indus to pravé? Pokud ano, pak by Vas mélo zajimat, Ze toto LED svitidlo
znac¢ky McLED® je navic zcela bezpeéné a ve srovnani se svitidly osazenymi klasickymi zdroji také ekologické, protoze
neobsahuje viibec 2adné mnozstvi toxické rtuti ani jinych jedovatych latek. Nevyzatuje zadné UV zafeni a ani neblikd, tim
chrani Vas zrak.



Parametry:

Vhodné pro nasténnou montdz: ano Jmenovité napéti od / do [V]: 220 - 240 Jmenovity svételny tok [Im]: 6400
Vhodné pro zdvésnou montdz: ano Jmenovity proud [mA]: 238 - Prevladajici barva svétla: Bila

Vhodné pro stropni montdz: ano Provozni jednotka: LED driver proudovy Barevna teplota - rozsah [K]: 4000 - 4000
Vhodné pro vestavnou montéz: ne Provozni jednotka soucasti: ano Index podani barev CRI: 80-89 (trida 1B)
Vhodné pro pfisazenou montéz: ano Rozlozeni svétla: Symetricky U¢inik: 0,9

Vhodné pro usporadani ve svételné linii: ano Vyzarovaci Uhel: Rozptyleny svazek Sitka [mm]: 70,5

Vhodné pro pracovisté s monitorem dle EN Vystup svétla: Primy Vyska / hloubka [mm]: 66,5

12464-1: ne Stupen kryti: 1P66 Délka [mm]: 1558

Typ svételného zdroje: LED Trida ochrany: I Uhel vyzafovani (°): 120

Se svételnym zdrojem: ano Svitidlo s omezenou teplotou povrchu - zn. Zaruka McLED [M]: 36

Vhodné pro pocet svételnych zdroj: 1 "D" ne Néhrada za: 2x58 W

Objimka: Bez Vhodné pro nouzové osvétleni: ne Barva svétla: neutralné bily NW

Materidl pouzdra: Plast S pohybovym cidlem : ne Barevna teplota [K]: 4000

Barva krytu: Bila Se senzorem osvétleni: ne Kategorie barev svétla: neutralni
Materidl difuzoru: Plast opalovy Zakryti svitidla tepelné izolaénim materidlem Pocet spinacich cykld: 25000

Provedeni mrizky: Bez mozné: ne Primérna jmenovita Zivotnost [h]: 40000
Druh napéti: AC S vétracimi otvory: ne Teplota okoli [°C]: -20 - 40

Max. celkovy prikon [W]: 43
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