McLED

LED vestavné svitidlo Toro S9, 9 W 4000 K

Kéd produktu: ML-412.002.33.0
Typ produktu: TS120-9W4000K-W-EN
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Popis: LED podhledové svitidlo 9W, (ekvivalent 1x18W CFL, uspora az 45%), 230V, ' “
IP20, 4000K - neutralni bila, svételny tok 680Im, vyzafrovaci uhel 120°, Ra>80,

Zivotnost az 50.000h, rozméry 120x120x25, material hlinik/plast, nestmivatelné,

PF>0,8

Usporné LED svitidlo Toro s elegantnim designem a vykonem 9 W svymi vlastnostmi i pouZitim pln& nahrazuje podhledova
svitidla s halogenovymi Zarovkami (pripadné s dalsimi typy svételnych zdrojd). V tomto pripadé vykonem odpovida svitidlu s
az 1x 18 W Zarovkou. Svételny tok tohoto LED svitidla dosahuje celkem 680 Im.

Co se tyka napajeni, mlzete nase LED svitidlo bez obav pripojit na napéti v rozsahu 220 - 240 V. Soucasti vSech svitidel rady
Toro je uz totiz i odpovidajici napajeci zdroj, ktery se stard o preménu sitového napéti na velikost pIné vyhovuijici integrované
elektronice.

Vyrazné usetrite

Ve srovnani s klasickymi svitidly V4m toto moderni LED svitidlo zna¢ky McLED® pfin&si spoustu vyhod. K t&m nejd(ileZit&jsim

patfi pfedevsim vyrazné nizSi spotieba elektrické energie (misto 1x 18 W pouze 9 W). To znamena, ze se Vam investice do
nakupu tohoto Usporného LED svitidla ve srovnani s klasickym svitidlem rychle vrati.

U LED svitidla Toro ocenite také prakticky okamzity nabéh na piny svételny vykon, nedochazi tak k nepfrijemnému a
zdlouhavému pozvolnému rozsvécovani, se kterym se snad kazdy z nés setkal pfi pouziti kompaktnich zafivek (neboli
Uspornych zarovek).

Pri vyrobé LED svitidla Toro jsme kladli diraz nejen na vybér vykonnych znaékovych LED ¢&ipu, ale i na optimdlné
dimenzované chlazeni a v neposledni radé kvalitni elektroniku ukrytou uvnitf téla svitidla. Pouze diky kombinaci viech
téchto vybranych komponent dosahuje LED svitidlo Toro vysokého poétu spinacich cykla a opravdu dlouhé Zivotnosti - a2
50000 hodin. Praveé diky dlouhé Zivotnosti se Vase Uspora jesté zvysuje, nebot jiz nebudete utracet penize za opakovany
nakup novych zarovek. S nasim LED svitidlem Toro tak krom penéz usetfite i €as, ktery byste v pripadé svitidel s klasickymi
zarovkami vénovali shdnéni a vyménam prasklych Zarovek.

Toto LED svitidlo mGze diky kvalitni elektronice vydrzet bez problém@ az 10000 sepnuti, proto mu ¢asté spinani nedéla
zadny problém a pokud ho pfipojite na pohybovy senzor, pak bude Vase Uspora opravdu maximalni. Diky pouZzité LED
technologii svitidlo ihned po sepnuti sviti na 100 % vykonu.

Originalni design a zpracovani LED svitidla Toro

Svitidla rady Toro se vyznacuji na prvni pohled nendpadnym libivym designem a diky specidlni konstrukci také rovnomérnym
rozptylenim svétla z LED Cipl na difuzoru. Pri sviceni pak tuto vlastnost ocenite, protoZe na svitidle nejsou znatelna tmavsi
mista, jako tomu byva u klasickych podhledovych svitidel se zarivkami. Zaroven je svétlo vyzarovano v Sirokém dhlu - 120 °.
Diky témto vlastnostem skvéle slouzi naSe LED svitidla Toro zejména jako Vase hlavni osvétleni, protoze dokazi osvétlit
prijemnym rozptylenym svétlem rovnomérné celou Vasi mistnost.

Velkou vyhodou designu podhledovych svitidel Toro je jejich intuitivni zplsob uchyceni pomoci dodavanych pruzin, diky
kterému je samotna instalace velmi jednoduchd a rychla a design svitidla je pritom velice elegantni a Cisty.

Neocenitelnou vyhodou svitidel Toro je ale jejich velmi nizka montazni hloubka, diky které se toto podhledové svitidlo vejde i
na ta mista, kam by se jiz zddné zarivkové podhledové svitidlo nemohlo vtésnat.

Siroké moznosti pouziti

Toto LED svitidlo je osazeno kvalitnimi znackovymi LED s ndhradni teplotou chromati¢nosti 4000 K. Tato barva svétla se
béZné oznadluje jako neutralni bila a je nejvice podobna barvé denniho svétla. LED svitidlo Toro s neutrdlné bilym svétlem se
vyborné hodi napr. pro osvétleni pracovist a mnoha dalSich mist, kde je zddouci, aby denni svétlo podpofilo soustfedéni a



aktivitu. Nékteri zdkaznici tento odstin bilé preferuji pred teple bilym svétlem jednoduse proto, ze se jim subjektivné vice libi.
MUzete ho bez obav pouzit i pro osvétleni chodeb, kuchyni, jidelen, ale klidné i toalet, prip. sklepd apod.

Bezpecnost na prvnim misté

Stale vahate, zda je pro Vas toto LED svitidlo Toro to pravé? Pokud ano, pak by Vas mélo zajimat, Ze toto LED svitidlo znacky
McLED® je navic zcela bezpeéné a ve srovnani se svitidly osazenymi kompaktnimi Gspornymi Zarovkami také ekologicksé,
protoZe neobsahuje viibec 2adné mnozstvi toxické rtuti ani jinych jedovatych latek. Nevyzafuje 24dné UV zafeni a ani

neblika, tim chréani Vas zrak.

Parametry:

Vhodné pro pfisazenou montaz: ne
Vhodné pro vestavnou montaz: ano
Vhodné pro zdvésnou montadz: ne
Vhodné pro stropni montéz: ano
Nastavitelnost: Nenastavitelné

S pohybovym ¢idlem : ne

Se senzorem osvétleni: ne

Typ svételného zdroje: LED

Se svételnym zdrojem: ano

Vhodné pro polet svételnych zdroj: 1
Objimka: Bez

Materidl pouzdra: Hlinik

Barva krytu: Bila

Material difuzoru: Plast opalovy

Druh napéti: AC

Jmenovité napéti od / do [V]: 220 - 240

Provozni jednotka: LED driver proudovy
Provozni jednotka soucasti: ano
Reflektor: Z&dny

Rozlozeni svétla: Symetricky
Vyzarovaci Uhel: Rozptyleny svazek
Vystup svétla: Primy

Trida energetické Ucinnosti vestavéného
svételného zdroje: G

Stupen kryti (IP): P20

Trida ochrany: I

Max. celkovy prikon [W]: 9

Prevladajici barva svétla: Bila

Barevna teplota [K]: 4000 -

Index podani barev CRI: 80-89 (tfida 1B)
Jmenovity svételny tok [Im]: 680

U¢inik: 0,8

Sitka [mm]: 120

Zkouska zhavou smyckou podle IEC 60695-2-10: Bez

Primérna jmenovita zivotnost [h]: 50000

Vykon svételného zdroje [W]: 9
Barevna teplota [K]: 4000

Oddélend regulace pfimého / nepfimého podilu: ne

Néhrada za: 1x 18 W

Uhel vyzafovani (°): 120

Barva svétla: neutrdlné bily NW
Zéaruka McLED [M]: 60
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Vyska / hloubka [mm]: 25

Délka [mm]: 120

Vestavna Sitka [mm]: 108

Vestavna délka [mm]: 108

Svitidlo s omezenou teplotou povrchu - zn.
"D": ne

Vhodné pro pracovisté s monitorem dle EN
12464-1: ne

Zakryti svitidla tepelné izola¢nim materidlem
mozné: ne

Vhodné pro nasténnou montéz: ne

Vykon svételného zdroje - multiwatt :
Neaplikovatelné

Typ stmivani: Nestmivatelné

Nouzovy zdroj soucasti: ne

Jmenovity proud [mA]: 37,5-40,1
Provedeni povrchu: Matny

Provedeni mrizky: Bez

Montazni hloubka [mm]: 25

Teplota okoli [°C]: -10 - 40
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Vyfez

m
V108x5108 88x39x23

120 mm

25 mm

MCcLED s.r.o., Videniska 185, 252 50 Vestec
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