McLED

Reflektorové LED svitidlo Delta 200, 200W, 4000K, bez o. 120°

Kéd produktu: ML-511.731.28.0
Typ produktu: DE200N230NW120
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Popis: Reflektorové LED svitidlo Delta 200, vykon 200W, neutralni bila 4000K,
26000Im, CRI80, vyzarovaci thel 120°, bez optiky, rozméry: 400x315x75mm,
IP66, IK08, provozni teplota: -30°C - +50°C. Zaruka 5 let.

Delta 200 W

Tento Usporny LED reflektor Delta zna¢ky McLED® s vykonem 200 W pIné nahrazuje klasicky halogenovy reflektor o vykonu
400 W. Svételny tok tohoto reflektoru totiz dosahuje 26000 Im. Nabizime pét vyzarovacich Ghld, diky ¢emu dokdzeme
nasvitit témér jakoukoliv plochu dle Vasich pozadavka.

Co se tyka napajeni, nas LED reflektor mdzete bez obav pfipojit na napéti v rozsahu 220 - 240 V.
Vyrazné usetrite

LED reflektor McLED® V&m ve srovnani s klasickymi halogenovymi reflektory pFindsi spoustu vyhod. Jednou z vyhod je
vyrazné nizsi spotreba elektrické energie . To znamena, ze se Vam investice do nakupu tohoto LED reflektoru rychle vrati.

Pri vyrobé tohoto LED reflektoru jsme kladli diraz nejen na vybér kvalitniho LED ¢ipu, ale i na optimalné dimenzované
chlazeni a kvalitni znac¢kovou elektroniku ukrytou uvnitr Sasi. Pouze diky kombinaci vSech téchto vybranych komponent
dosahuje tento LED reflektor vysokého poétu spinacich cykll (50 000) a opravdu dlouhé Zivotnosti - az 50000 hodin. Tim se
Vase Uspora jesté zvysuje, nebot nebudete utracet dalsi penize za opakovany ndkup novych Zarovek. S nasim LED
reflektorem uSetfite také ¢as, ktery byste v pripadé halogenovych reflektorl vénovali opakovanému shanéni a vyménam
zarovek.

Siroké moznosti pouziti

Diky kryti IP66 mGzete tento LED reflektor umistit bez probléma také do venkovniho prostiedi, protoze mu nevadi vihkost,
dést ani zvysena prasnost. LED reflektor Delta je také odolny vici otfesiim.

LED reflektor Delta je osazen kvalitnimi LED s ndhradni teplotou chromati¢nosti 4000 K. M{zete ho bez obav pouZit pro
osvétleni prijezdovych cest, fasad, tabuli, reklamnich stitd, sportovist, parkovist, zahradni architektury apod.

Tento LED reflektor je vyroben v ¢erné barvé. Diky tomu vypada pfi umisténi na tmavé zdi ¢i fasddé zcela nenapadné, na
rozdil od bilych a Sedych reflektord, které by na tmavém pozadi mohly plsobit rusivym dojmem.

LED reflektor Delta mUze diky kvalitni elektronice vydrzet bez problém@ az 50 000 sepnuti, proto mu éasté spinani nedéla
zadny problém a pokud ho pfipojite na pohybovy senzor, pak bude Vase Uspora opravdu maximalni.

Bezpecnost na prvnim misté

Stdle vahate, zda je pro Véas LED reflektor Delta ten pravy? Pokud ano, mélo by Vas zajimat, Zze tento LED reflektor znacky
McLED® je navic zcela bezpeény a ve srovnani s reflektory osazenymi linedrnimi halogenovymi zarovkami také ekologicky,
protoZe neobsahuje viibec Zzddné mnozstvi toxické rtuti ani jinych jedovatych latek. Nevyzafuje zadné UV zafeni a ani
neblikd, tim chrani Vas zrak.

Parametry:

Nastavitelnost: Naklapéci Max. celkovy prikon [W]: 200 Primérna jmenovita Zivotnost (h): 50000
Typ svételného zdroje: LED Prevladajici barva svétla: Bila Prepétova ochrana: 10 kV

Materidl pouzdra: Hlinik Index podani barev CRI: 80-89 (tfida 1B) Vyzarovaci Ghel: 120 °

Barva krytu: Cerna Jmenovity svételny tok [Im]: 26000 Vykon: 200 W

Materidl difuzoru: Sklo transparentni Ucinik: 0,94 Vykon svételného zdroje [W]: 200

Druh napéti: AC Sitka [mm]: 345 Zaruka McLED [M]: 60

Jmenovité napéti od / do [V]: 220 - 240 Vyska / hloubka [mm]: 78



LED jmenovity proud pri napajeni zdrojem
konst. proudu [mA]: 960

Provozni jednotka: LED driver proudovy
RozloZeni svétla: Symetricky

Vyzafovaci Ghel: Sirokouhly

Trida energetické Gcinnosti vestavéného
svételného zdroje: D

Stupen kryti (IP): IP66

Rézovéa pevnost (IK): 1KO8

Trida ochrany: Il

Jmenovita okolni teplota podle IEC62722-2-1

[°C]: -30-50

Délka [mm]: 315

ZpUsob pripojeni: Kabel

Svételna Ucinnost svitidla [Im/W]: 130
Barevna uniformita (MacAdamova elipsa):
SDCM3

Barevnad teplota [K]: 4000

Hmotnost [kg]: 5,4

Kategorie barev svétla: Neutralni
Néhrada za: 400 W

Pocet spinacich cykl@ [-]: 50000
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