McLED

LED svitidlo Ether, 9W, 4000K, 720Im, IP65

Kéd produktu: ML-513.031.19.0
Typ produktu: ETH-9W4000K

McLED Asist
+420 220 184 886
support@mcled.cz

Popis: LED nasténné a fasadni svitidlo Ether, ¢erna barva, 9W, 230V, IP65, neutralni bila
(4000K), svételny tok 720Im, vyzafovaci uhel 135°, Ra>80, zivotnost az 30.000h, A+,
rozméry 120 x 80 x 220, material hlinik/plast, nestmivatelné, PF>0,5.

Parametry:
Vhodné pro nasténnou montaz: ano Barva téla svitidla: Cerna S vétracimi otvory: ne
Vhodné pro zavésnou montaz: ne Vhodné pro uspofadani ve svételné linii: ne Druh napéti: AC
Vhodné pro stropni montaz: ne Material difuzoru: Plast, opal Jmenovity svételny tok [Im]: 720
Vhodné pro vestavnou montéz: ne Vhodné pro pracovisté s monitorem: ne Prevladajici barva svétla: Bila
Vhodné pro pfisazenou montaz: ano Vyzarovaci Uhel: Rozptyleny svazek Index podani barev CRI: 80-89 (tfida 1B)
Typ svételného zdroje: LED Vystup svétla: Primy Primérna jmenovita Zivotnost [h]: 30000
Se svételnym zdrojem: ano Délka [mm]: 120 Zaruka McLED [M]: 36
Objimka: Bez Sitka [mm]: 80 Barva svétla: neutralné bily NW
Provozni jednotka: LED driver proudovy Vyska / hloubka [mm]: 220 Barevna teplota [K]: 4000
Provozni jednotka souéasti: ano S pohybovym ¢idlem : ne
Typ stmivani: Nestmivatelné Se senzorem osvétleni: ne
Vhodné pro nouzové osvétleni: ne Tfida ochrany: |
Nouzovy zdroj soucéasti: ne Stupen kryti (IP): IP65
Jmenovité napéti od / do [V]: 220 - 240 Zakryti svitidla tepelné izolaénim materidlem
Material pouzdra: Hlinik mozné: ne
Provedeni povrchu: Povrchova Uprava praskovou Teplota okoli [°C]: -20 - +60
barvou Max. celkovy pfikon [W]: 9
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Ether Ether

Toto svitidlo obsahuje This luminaire
zabudované svételné contains built-in
zdroje LED. LED lamps.
3 } }
Svételné zdroje v tomto The lamps cannot be
svitidle nelze vyménit. changed in the luminaire.
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